数码摄影入门
名人和专业人士谈摄影

大师的摄影名言摘要
经典记录    经典实例
阿尔弗莱德·艾森塔斯特
 保持简单
安德烈斯·法宁格   
 一张技术上完美的照片可能是世上最乏味的图像,好照片是技术和艺术的成功合成
安塞尔·亚当斯   
 你不是拍照片，是制照片。只有好照片，没有好照片的准则。任一年中有12张有意义的照片就是一个好收获了
阿诺德·纽曼
 摄影师必须是照片的一部分
罗伯特·杜瓦诺
 如果我知道如何拍出好照片，我每次都会拍出好照片了
罗纳德·里根   
我之所以喜欢摄影师，是因为你们不提问
亚·兰格   
照相机是一个教具，教给人们在没有相机时如何看世界
珀西·哈里斯    
伟大的摄影作品，重要的是情深，而不是景深
尼尔·雷佛
 你必须对运气做好准备。有时最简单的照片是最难拍的。
马克·吐温
 想象力跑焦了，眼力就靠不住了
玛丽·艾伦·马克    
找到最适合拍的是最难的
简·考克多  
一个真正的摄摄影师像真正的诗人或真正的画家那样少见
文·佩恩    
拍一个蛋糕也能成为艺术品
甘地
 我相信凡事对每个人都是平等的，但记者和摄影师除外
格里·卡普卢金
 摄影是我的第二语言
弗莱德·皮克   
 摄摄影师眼里的真实就是他们照片所表现的那些东西
光 与 影
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一、数码相机的主要组成结构
数码相机由光学摄影镜头、CCD（CMOS) 影像传感器、DSP 数字信号处理器、光学取景器、 LCD 液晶屏、存储卡、闪光灯、电池等主要功能部件组成。数码相机与传统相机的根本不同之处在于数码相机使用CCD 影像传感器和存储卡来取代胶卷。
· CCD 影像传感器能取代胶卷，是数码相机的最重要技术。数码相机最重要的性能指标就是CCD 影像传感器的像素数量，目前主流的数码相机差不多都已经具备800万像素的分辨率足以打印出A3 尺寸
CCD和CMOS

· CCD 和CMOS是数码相机的成像传感器件的两大阵营， 正在被广泛使用。很长一段时间 CCD 影像传感器具备较高的成像品质，CMOS 影像传感器具备个十分突出的优点就是比CCD 影像传感器要省电得多。随着近年来科学技术的发展CMOS 影像传感器的成像质量得到了革命性的提高，其品质已经超越了部分CCD影像传感器。
CCD的面积尺寸大小对成像质量影响大吗？
· CCD 影像传感器的尺寸规格有很多种常见规格有1/2 .7 英寸1/1.8 英寸、2／３ 英寸4／３ 英寸、APS 尺寸、全幅画尺寸等CCD影像传感器的面积尺寸越大，成像质量也就越好。当CCD影像传感器的面积越大时，且在个像素的表面积就越大，所接收的光线就更多，对光线的灵敏度就更高，拍摄的影像其色彩更加鲜艳，细节更加清晰、锐利。
多少万像素才够用
很少有机会打印比A4 尺寸更大的数码照片，因而家用800万像素就已经足够使用了。
存储卡的分类
存储卡来记录和保存数码照片，常用的存储卡类型有：CF 卡（微硬盘）、SD 卡、MMC 卡、记忆棒、XD卡、SM 卡等。
· CF 、SD卡在数码单反相机上使用得较为广泛
· 记忆律是索尼公司推出的一种专利储卡，
· XD卡是富士和奥林巴斯联手推出的种小型存储卡。
目前最大的存储卡已经具备1 6G B 存储容量。在存储速度上达到1 33 倍速。每秒钟可记录约20MB 的数据。
镜头标识
3x 1=8-24mm的意思是3 倍变焦,焦距= 8 ~24 mm ，1:2.8 ~ 5.0的意思是当焦距值设定为8mm 时,最大光圈为F2.8，当焦距值设定为24rnrn 时最大光因为F5.0.


测光方式的选择
 目前所有的数码相机都采用TTL测光方式，即经过镜头来测光。透过镜头测光的好处是能够直接反射所见景物光线的大小，也就是光线经于镜头投射在感光元件上，感光元件再将光信号传送给数码相机的处理芯片作分析。
   另外，部分半专业或者专业数码相机还提供多种测光方式供用户选择，在选择测光方式时，您首先要弄明白这些测光方式的特点。 

平均测光
 数码相机的测光方式有许多种，但实际上，可以划分为平均测光、中央重点测光和点测光几种。
平均测光就是把画面的所有光线强度的平均值作为测光数值，其特点是不考虑画面主体，对于光照比较平均的画面，测光比较准确，适合于光照均匀，没有强烈反差对比的场合。
中央重点测光
中央重点测光是将画面中心及附近的画面按不同的加权系数进行计算得出的值作为测光数值，以中心的权数为最大，越接近画面边缘，权数越小。这是一种中庸的测光方式，既照顾到取景范围内整体的亮度，又考虑到摄影时的主体一般位于中央区域，适合主体比较突出又需要兼顾背景的场合。 

点测光
点测光是比较专业的测光方式，取画面中心占1%的面积作为测光区域。这是一种比较极端的测光方式，适合于光线复杂或光比强烈需要突出主体的场合，营造特殊艺术效果。 

二、数码相机光圈快门解释及应用 

光   圈 

光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱
光圈越大光线越强
光圈越小光线越弱   
在快门时间相同的情况下光圈越大则相片越亮。光圈过大，则会出现曝光过度的情况 

正常曝光与曝光过度（图）
光圈使用字母“ f ”来表示 

光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。加大光圈是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f 5．6调大一级到f 4、或更大一级的f 2．8等。光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强 

快门

快门的速度是控制曝光时间长短的参数，是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。快门速度的表示方法如1/4秒、1/60、1/125、1/200、1/500、1/2000秒等。通过对快门速度的调节来实现不同的效果 

抓拍动作较快的瞬间
第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的。
景 深  （不可轻视的作用 ） 

景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离 

景深操作要点
光圈越大，景深越小。光圈越小，景深越大。
景深两个重要的效应：
1、微距拍摄时景深小
2、镜头的焦距越长，得到的景深越小 

景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制 

数码相机的基本使用技巧
基本曝光模式
    M、A、S、P、AUTO

AUTO全自动摄影模式
（全部依靠相机自动设定）
数码相机的拍摄模式转盘上都会有个AUTO 圈标。这就是AUTO 全自动摄影模式，该标记的颜色一般为绿色，当拍摄者使同该模式时，不需要设量任何拍摄参数，只需瞄准被摄主体，然后按下快门键，就可得到一张数码照片.

当使用自动模式拍摄时，ISO 感光度、白平衡、光圈、快门、闪光灯等动能参数完全由数码相机自动控制。但这种自动拍摄模式还达不到拍摄最佳效果。比如在阴天或者光线不好的环境下，很容易出现较多“噪点”，使照片看起来很粗糙模糊，在某些场合也很容易因白平衡失误导致出现偏色。
A模式
（光圈优先模式，控制清晰度）
属半自动拍摄模式，在A 挡光圈优先摄影模式下拍摄时，只需要事先设量好光圈大小，（根据光线状况来决定对应的快门速度，来控制景深的大小以及拍摄特殊效果）按下快门时数码相机会自动调整快门速度以实现正确的曝光。
以下情况拍摄时需要使用 A 档光圈优先模式
1、拍摄人像时，为了突出主体，常需要使用F2.8 以上的大光圈，将背最完全虚化。
2、制造星光效果如果使用F1 6 或者更小的光圈，光源就会变成带有光芒的星星。
3、拍摄风景时，为了使得画面上所有被摄物体都完全清晰时，需要使用F22光圈，或更小的光圈。
S模式
(快门优先模式)
属于半自动模式，在数码相机上一般用“S”来表示。快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，
1、高速快门实现瞬间视觉，
2、(慢速快门表现动态效果）如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。 
使用S 挡快门优先拍摄有如下几种
(1)  拍摄运动物体或者使用长焦距镜头时，快门速度要快于1/250秒。
(2) 夜景中车流时可用较慢的快门速度。
(3)  变焦摄影在按下快门的同时旋转镜头的变焦环制造出爆炸式的画面特效。
（4）拍摄夜景时，快门速度设置1/8秒或者数分钟。
(5)  追随摄影在使用数码相机跟踪被摄物体运动的过程中按下快门，造成被摄主体清晰而背景模糊的特效。
P模式
（程序自动模式）
使用P程序摄影模式和AUTO 全自动摄影模式有着本质区别
(1)  采用AUTO 档拍摄时，无法对数码相机的感光度、白平衡、图像锐度等功能多数进行精细调整，而使用P 挡拍摄时，这些功能参数可以进行手动调整
(2)  最关键的是当使用P 档的时候，可以在不改变曝光量的基础上，对光圈和快门进行快速联动式调整。
M 模式  
（全手动控制模式）
手动模式在数码相机上一般用 “M” 来表示。 相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定。
以下场合需要使用M 档全手控摄影模式
  (1)应对复杂环境，光线经常变幻莫测的场合。例如酒吧舞台。M 档全手控摄影模式能发挥重大作用。
  (2) 专业摄影棚灯光拍摄
（3）闪电或者焰火摄影。捕捉照亮黑暗的一瞬。
场景曝光模式（图）
· 数码相机除了以上曝光模式外，还提供可供选择的场景曝光模式：
· 近景模式
· 风景模式
· 运动模式
· 夜景模式
· 夜景人像模式
· 人像模式
三、数码摄影入门必学 

数码相机有别于传统相机，所以在摄影的时候有些比较特殊的调节选项，而且这些选项对于数码摄影来说非常关键。其中“ISO调节”和“曝光补偿”显的特别重要。 

ISO - 感光度的设定
数码相机中同样也采用ISO标准来衡量感光部件对光线的敏感程度，数值越大，感光部件越敏感。在数码相机中，也可以通过调整ISO数值来设定改变感光部件的敏感程度。
ISO的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄，当然无论如何，ISO的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。 



什么叫噪点？（图）
控制噪点-选择合适的ISO感光度值,常用的ISO 感光度值有80 ， 1 00、160 ， 200 、400、800、1600 、3200 等。ISO 数值高虽然灵敏度也越高，但是噪点也就越大。
提高ISO数值也就是提高感光度，由于感光度的提高，数码相机的快门速度会比较快，拍摄起来也比较容易。但照片的阴暗部分或者单色区域噪声色斑现象会比较明显。如果您希望获得画面干净利索的照片，那么您或者可以考虑采用低ISO数值来拍摄。
ISO的设置调整主要受到两个方面的影响
第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的ISO来解决这个问题。 

   LSO的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，LSO增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。
　　在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显，低LSO下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。

关于白平衡 

   白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。 

白平衡的使用
要达到准确的色彩还原，解决相机不能正确识别各种不同性质的光源颜色的问题，必须正确设置白平衡。
     自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以，现在的数码相机除了自动白平衡之外，还有日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种预定义的白平衡。但即使如此，现实生活中光线条件是多种多样的，不同的数码相机，白平衡和自动白平衡的修正能力也是有限的。因此，在选购时，您最好选择具有手动白平衡功能的数码相机。
A  自动白平衡
　　 这种设置为相机的默认设置，它可决定画面中的白平衡基准点，来达到白平衡调校。一般情况下，自动白平衡的准确度还是比较高的，但在环境色温过高（如雪景）或过低（如黄昏）时，它的效果就有些不准。   

·     在日光条件下自动白平衡一般都不会出现大的偏差，所以，在室外光照适宜的条件下反而是最不需要手动设置的，多数情况下用自动白平衡就可以应付。 

     恰恰是在非正常情况下，需要拍出独特的色彩效果，例如要拍摄金灿灿的夕阳，或者要表现酒吧昏黄灯光下温暖浪漫的气氛时，需要使用日光白平衡，通过白平衡的偏差获得需要的色彩。 

白炽灯白衡  

普通白炽灯所发出的光线色温要比太阳光低很多，如果白平衡设置不当，所拍摄的照片就会偏黄，为此，多数数码相机专门设置了针对白炽灯光的白平衡，在白炽灯下拍摄时，只要设置成这种白平衡，就可以获得基本正确的色彩还原。 

荧光灯白平衡 

荧光灯最复杂的一种光源，因为荧光的类型有很多种，如冷白和暖白，因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。 各个地方使用的荧光灯不同，因而“荧光”设置也不一样。摄影时
   摄影时最好的办法就是“试拍”了——用不同白平衡设置拍摄的多张照片，取色彩最佳的。 

多云、阴影白平衡 

   多云天气或者大面积阴影下，由于光线中红色部分被吸收或遮挡，色温偏高，如果使用自动或者日光白平衡，照片就会偏蓝，色彩还原不正确，尤其是人像的肤色会很难看，这就需要选择使用恰当的白平衡设置来校正色彩。 

闪光灯白平衡 

   虽然电子闪光灯的色温与日光非常接近，但如果用闪光灯做主光的话，最好设置为专门的闪光灯白平衡，这样，照片的色彩会更真实。 

曝光补偿 

    曝光补偿（EV）的概念：数码相机通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，效果不是最佳。这时就需要手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV。 

怎样使用曝光补偿
      (图) 曝光补偿按钮 、曝光补偿示意图
— 0.3补偿     0补偿      +0.3补偿 

— 0.3补偿     0补偿      +0.3补偿
— 0.7补偿     0补偿      +0.7补偿
   光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿；调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。
   上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。另一种就是数码相机特有的EV的调整补偿。 闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄主体高反射部分失去层次，失真严重，所以一般很少采用。 

补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。 

光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中有时也达不到最理想的效果。
对数码相机来说，最常用到的手法是进行EV的调整，以达到曝光补偿的目的。 
　　消费级数码相机大多具备±2.0EV调节范围，高档些的DC可达可达±3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能，而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。 
    对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。 
正确调整EV值：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用EV+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。 
     在P、S、A模式下，对EV值进行调整时，相机的光圈、快门参数也会有相应的变化：
P模式下调整EV时，相机光圈、快门都会做出自动调整；
A模式下光圈固定时、EV调整会联动使快门的速度变化；
S模式下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。 掌握好了ISO调节和曝光补偿的调节，那么使用数码相机就会方便多了。
对焦模式的选择设定
MF手动对焦模式
· 对焦环手动达到对焦效果，可以自己决定怎样对焦。
FA自动对焦模式
· 快门多半设计成段式按钮，当半按快门时，相机开始对焦，等对焦完毕后重新构图，再按下快门。
AF-A单次自动对焦
· 只要半按下快门，完成对焦后，就再不会进行任何对焦，非常适用于拍摄不会移动的静态主体。
AF-c连续自动对焦
· 当拍摄主体移动的形态时，这时就很适合用连续自动对焦模式，在此模式下，只要半按下快门，并且将焦点对准移动主体，那么相机就会连续对焦，直到按下快门。
AF-S智能自动对焦模式
· 当被拍摄体处于静止状态时，半按快门时为单次快门对焦，但当被拍摄体开始移动时，则相机会自动切换成连续自动对焦。
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